
 

緊 固 連 接 技 術 專 家 
 
 
 
 

建築平台的搭建原來那麼簡單! 
 

          可 調 式 基 座  
 

 
Profi-Line 

BASE-
Line 

 鋁合金型材  

 
可以使用適當的連接配件進行擴展 

 

Nivello 2.0 
坡度可調率為 0,5 - 10%. 適用

於Eurotec Profi和 

BASE-Line基座. 

Eveco 鋁合金 

系統型材 

 
 
 
 
 

 
 

       連接體系       

距離帶 

戶外地板滑行器 

 T型杆 

雙系統夾 

螺釘 

… 以及更多! 

EVO 鋁合金  

系統型材 
 

 
 

 
EVO 瘦型鋁合金

系統型材 
 

 

EVO-Line鋁型材可與Eurotec的多功能石材安裝系統結合使用， 

允許由石板和戶外木地板的組合形成地面。 

 

  DrainTec – 鋁排水格柵  

• 作為外牆和戶外地表面 

• 適用於連接到門的區域，例如，從垂直立面到 

水準地板表面的過渡 

• 以可控的方式排出大雨 

• 用於創建無障礙，適合輪椅的過渡 

• 也適合直接安裝在承重基礎上 

• 扁平幾何形狀（21 x 140 mm）允許格柵與

標準戶外地板或精細石材板結合使用 

•  

   90° / 180° EVO 連接件  
 

 

用於連接轉角的 EVO鋁制系統型材（例如樓梯） 

• 自由旋轉節點 

• 適用於最大90°或180°的角度 

• EVO 系統型材的定位自由 

 

沒有 DrainTec  
不使用DrainTec 則雨水會濺到門或外立面

覆層上。 

有 DrainTec  
使用 DrainTec，雨水以可控的方式排

出，雨水直接流入地下。

同樣有

黑色可

選 

 
 
 

更多連接件詳見 

www.eurotec.team! 

我們竭誠為您  

提供優質服務  

 
 

 
 


